Rohrfeder-Manometer, komplett aus Edelstahl

Sicherheitsausfiihrung "S3" nach EN 837-1

Typ 01.20 - NG 63

Die Geréte entsprechen den Sicherheitsvorschriften EN 837-1 “S3” und ANSI B40.1.

Durch eine stabile Trennwand hinter der Skala sowie eine ausblasbare Gehéduseriickwand wird der Bediener vor plétzlich austretendem

Druckmedium (z.B. bei Zerstérung des Messglieds) geschiitzt. Fiir Anwendungen in der Lebensmittel-, Konservierungs-, petrochemischen

und pharmazeutischen Industrie, in Kraftwerken und bei der mit Dampfungsfliissigkeit gefiillten Ausfiihrung auch fiir den Einsatz

bei Maschinen und Anlagen mit pulsierenden Driicken und Vibrationen.

Technische Daten:
01.20.1 - Ungefiillt

Sicherheitsausfiihrung: “S3” nach EN 837-1.
Anzeigegenauigkeit: Giiteklasse 1,6 nach EN 837-1.
Umgebungstemperatur: -25 bis +65°C.
Prozessmediumtemperatur: max +100 °C .

Betriebsdruck: max. 75% vom Skalenendwert.
Uberdrucksicherheit: Messbereiche bis 100 bar: 25% vom
Skalenendwert; ab 160 bar: 15% vom Skalenendwert.

Schutzart: IP 55 nach IEC 529.

Anschluss: Edelstahl AISI 316L.

Messglied: Edelstahl AISI 316L, nahtlos gezogene Rohrfeder (nicht
langsgeschweif3t).

Schweissung: AISI 316 TIG.

Gehiuse: Edelstahl AISI 304.

Bajonettring: Edelstahl AISI 304.

Ausblasbare Gehiuseriickwand: ABS (Option: Edelstahl AISI 304
bei Anschluf$ hinten).

Deckscheibe: Sicherheitsverbundg]las.

Messwerk: Edelstahl.

Skala: ABS, Grund weiss, Aufdruck schwarz.

Sonder-Skala: Farbfelder, Kunden-Logo, Sonder-Skalierung auf
Anfrage lieferbar.

Zeiger: Aluminium,

mit Mikrometer-Nullpunktkorrekturschraube.

Dichtungen: Silikongummi.

01.20.2 - Fillbar

wie 01.20.1, jedoch:
Schutzart: IP 67 nach IEC 529.
Zeiger: Aluminium, schwarz.

Anmerkung: Fiillbar mit Glyzerin, andere Fiillfliissigkeiten
siehe Tabelle "OPTIONEN".

Sonstige Daten: wie 01.20.1 (wie 01.20.3, wenn geffiillt).

01.20.3 - Gefiillt mit Dampfungsfliissigkeit

wie 01.20.1, jedoch:

Umgebungstemperatur: max. +65°C (siehe auch Tabelle
"FULLFLUSSIGKEITEN" auf Seite 3).

Prozessmediumtemperatur: max. +65°C.
Schutzart: IP 67 nach IEC 529.
Zeiger: Aluminium, schwarz.

Dampfungsfliissigkeit: Glyzerin 98% (andere Fliissigkeiten
siehe Tabelle "FULLFLUSSIGKEITEN" auf Seite 3).
Sonstige Daten: wie 01.20.1.




Code

Rohrfeder-Manometer, Sicherheitsausfiihrung "S3" nach EN 837-1 O'I 20
Typ 01.20 - NG 63 ’

TYPEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Typ A
Anschluss unten,
zur Direktmontage

Typ a b c d d; Gewicht (kg)
A 10 40 16,7 68 62,6 0,2

(Abmessungen : mm)
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TypD TypE
Anschluss zentrisch hinten, Anschluss zentrisch hinten,
zur Direktmontage mit 3-Loch-Frontring, zum Schalttafeleinbau
Typ a a, b d d, f D E Gewicht (kg)
D-E 10 11,5 40 68 62,6 3,6 85 75 0,23
(Abmessungen : mm)
ANSCHLUSS
F Code L ch h P

G1/8B 1M 10 14x10 63 63

1/8" NPT 13M 10 14x10 63 63

G1/4B 21M 13 14x9 63 63

1/4" NPT 23M 13 14x8 63 63

G 1/4 B konisch 22M 13 14x 8 63 63

(Abmessungen : mm)




Code

Rohrfeder-Manometer, Sicherheitsausfiihrung "S3" nach EN 837-1 0 'I 20
Typ 01.20 - NG 63 .
FULLFLUSSIGKEITEN
Es ist darauf zu achten, dass Manometer mit Glyzerin- oder
Diampfungsfliissigkeit | Zuldssige Umgebungstemperatur Silikongl-Fiillung nicht fiir stark oxydierende Medien wie Sauerstoff,
Glyzerin 98% +15...4+65 °C (+60...+150 °F) Chlor, Salpetersdaure oder Wasserstoffsuperoxid verwendet werden,
Silikondl -45...+65 °C (-50...+150 °F) da ansonsten die Gefahr plotzlicher chemischer Reaktionen,
Fluorolube 260..+65 °C (-76..+150 °F) Er}tflamm]:-)arkeit oc!er Explosionsgefahr besteht. In solchen Fallen
wird die Fiillung mit Fluorolube empfohlen.
BEREICH
DRUCK
TAB. 1 TAB. 2
BEREICH| bar | kPa | MPa | bar ext. | bar ext. | bar ext. BEREICH | psi | psiint. | psiext.| psiext.
psiint. | kPa int. | MPa int. kPa ext. | barint. | Kg/ cm? int.
0.1 | 4 + + + 0..15 | 4 + + +
0.16 | 4 + + + 0..30 | 4 + + +
0.25 | 4+ + + + 0..60 | 4 + + +
0.4 | ¢ + + + 0..100 | 4 + + +
0.6 | ¢ + + + 0..160 | 4 + + +
0..10 | 4+ + + + 0..200 | 4 + + +
0..16 | 4 + + + 0..300 | 4 + + +
0..25 | 4 + + + 0..400 | + + +
0..40 | 4 + + + 0..600 | 4 + + +
0..60 | 4 + + + 0..1000 | + + +
0.100 | 4 | 4+ | 4 + + 0..1500 | + + +
0..160 | 4 | 4 + + 0...2000 | 4 + + +
0.250 | 4 | 4 + + 0...3000 | + + +
0..300 | 4 + 0...4000 | + + +
0..400 | 4 | 4 + + 0...5000 | 4 + + +
0..600 | 4+ | 4 + + 0...6000 | + + +
0..1000 | 4 | 4 + + 0...10000 | 4 + + +
0...1600 + 0...15000 | 4 + + +
0...2500 +
VAKUUM & MANOVAKUUM
TAB. 3 TAB. 4
BEREICH | par| kPa | bar ext. | bar ext. BEREICH| psi* | psi int.* | psi ext.* | psiext.*
psiint.* | kPa int. kPa ext. | barint. | Kg/ cm? int.
-1...0 + + + -30..0 | 4 + + +
-1..06 | + + -30..15 | 4 + + +
-1.15 | 4 + + -30..30 | 4 + + +
-1..3 + + + -30...150 | 4 +
1.5 + + + * Vakuum-Einheit: "inHg"
-1...9 + + +
-1.15 | 4 + +
-1.24 | 4 + +
-100...0 +
-100...150 +
-100...300 +
-100...500 +
-100...900 +
-100...1500 +

* Vakuum-Einheit: "inHg"




Code

Rohrfeder-Manometer, Sicherheitsausfiihrung "S3" nach EN 837-1

Typ 01.20 - NG 63

01.20

OPTIONEN

BESCHREIBUNG Code 01.20.1 01.020.2 01.20.3
Gefiillt mit Fluorolube (4) F30 +
Ausblasbare Gehduseriickwand aus Edelstahl AISI 304 fiir Ausfithrung mit Anschluss hinten FIX + + +
DIN-Zeiger (ohne Nullpunktkorrektur) bei Typ 01.20.1 (ungefiillt) L05 + + +
Fiillbar mit Silikonol oder Fluorolube (4) Po1 +

Ol- und fettfrei, fiir Sauerstoff geeignet P02 <+ +2) + 1)
Skala aus Aluminium (3) Qo3 <+ + +
Skalenhintergrund schwarz, Aufdruck weif3 (3) Qo4 <+ + +
Drossel 0,7 mm im Anschlussstutzen S02 + + <+
Fiillung mit Silikondl (4) S10 <+

(1) Nur zusammen mit Option Code F30 lieferbar.
(2) Nur zusammen mit Option Code P01 lieferbar.
(3) Mindestmenge: 100 Stiick.

(4) Uberdruckentlastungsstopfen aus VITON.

BESTELLANLEITUNG

‘ CODE UND BESCHREIBUNG

01 - Rohrfeder-Manometer

‘20 - Sicherheitsausfiihrung "S3" nach EN 837-1

1 - Ungefiillt

2 - Fiillbar

3 - mit Dampfungsfliissigkeit gefiillt

A - Anschluss unten

D - Anschluss hinten

E - Anschluss hinten, mit 3-Loch-Frontring

ISl C-NGe63

1 - Messbereiche bis 2,5 bar
2 - Messbereiche zwischen 4 und 40 bar
3 - Messbereiche ab 60 bar

1
‘ Siehe Messbereichtabellen auf Seite 3

11IM - Gewinde G1/8 B

13M - Gewinde 1/8" NPT

21M - Gewinde G 1/4 B

23M - Gewinde 1/4" NPT

22M - Gewinde G 1/4 B konisch

‘ Optionen: Siehe Tabelle oben

ZUBEHOR

Druckmittler: Es stehen eine Vielzahl verschiedener Ausfithrungen mit
Gewinde- oder Flanschanschliissen zur Auswahl. Die Druckmittler werden
direkt oder iiber eine Kapillarleitung an das Manometer ~ angeschlossen.
Sie verhindern, daf8 das ProzefSmedium in das Mef3system des
DruckmeBgerites eindringen kann. Uber eine neutrale Fliissigkeit wird der
Druck auf das Druckmefgerit tibertragen. Die Verwendung von
Druckmittlern ist zu empfehlen, wenn sedimentdre oder aggressive Medien
das Mefisystem angreifen oder verstopfen konnen bzw. wenn besondere
Hygiene einzuhalten ist, z.B. in der Nahrungsmittelindustrie. Siehe separate
Datenblitter.

Einstellbare Manometer—Uberdruckschutzvorrichtung: Zu empfehlen,
wenn Uberdriicke auftreten konnen, die iiber den Mebereichendwert des
Druckmefigerates hinausgehen.

Unter Verwendung von Uberdruckschutzvorrichtungen kénnen auch
mehrere Druckmef3gerite unterschiedlicher Mefbereiche kaskadenférmig
an eine Druckquelle angeschlossen werden, um so auch bei einem groflen
Gesamtmefbereich die niedrigeren Driicke genau messen und ablesen zu
konnen. Die Uberdruckschutzvorrichtungen unterbrechen automatisch die
Druckleitung bei Uberschreiten des eingestellten Druckes mit einer
Genauigkeit von + 10%. Siehe separate Datenblatter.

Manometer-Ventile und Manometer-Hihne: Eine Vielzahl verschiedener
Varianten stehen zur Auswahl. Siehe separate Datenblitter.

Wassersackrohre: Sie schiitzen Druckmefgerate vor Pulsationen und zu
hohen Mediumtemperaturen. Bei Prozesstemperaturen iiber +65°C
empfehlen wir die Zwischenschaltung von Wassersackrohren. Siehe separate
Datenblatter.

Dampfungsglieder: Siehe Datenblatt "Typ 05.450-470".
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